Especificaciones del producto

Marca SFENG

Numero de articulo Sonda de prueba con resorte de 75mil
Serie SF-PA111

Embolo Be Cu, oro / niquelado

Cuerpo Latén, chapado en oro

Primavera acero inoxidable

Fuerza de la primavera

1IN (3.6 02)

MOQ

100 piezas
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Probe specifications SF-P111(£i AR BLE%)

B Recommended minimum center(/Jpu) ) :
1.90mm(.0748 ")
B Mounting hole size(85fL K 1)
FEvE: 1.35mm(.0532 ")
BT . BEFEAT4EMR . 1.40mm(.0551 ")
Full travel fT#2): 6.3(.2481 ")
Spring force (M5 E J1): 120g
B Materials and finishes (b B} K i 1) -
Plunger:Be Cu,Rh plated
Barrel:Brass,Gold plated
Spring:Stainless steel
B Current ration(FE HLIR): 3AEES)
B Contact resistance($Efil BBFH) : 50m Q (ZZFk 1)

=172 Noted: Specifications subjectto change without notice(F : FBLERARBIT:@EAD



Producto imagenes
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Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas habiles.

2. El disefio personalizado esta disponible y OEM son bienvenidos.

3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo
con velocidad y precisién.

4. Podemos ofrecer el precio mas bajo con productos de alta calidad a nuestro
cliente

Productos principales

Pin con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexidn entre dos placas de circuito
impreso para aplicaciones de carga, localizacion, bateria, semiconductores e
interconexién;

Sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con series
QZyVZ

Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;
Terminal y receptéaculo / zécalo;

Otros componentes electronicos relacionados, cable 30 # OK, cierres de
plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

Flujo de produccion

4. Quality inspection 5. Finished products 6. Packing



Control de calidad

:
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1. Agilent current testing 2. Quadratic element 3.Load Curve Meter

4.Bond Test 5.Life Fatigue Test 6.Microscope

Paquete Y entrega

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products
will be sent out within 15 days.

| DELIVERY |f







