Spécification de produit

Marque SFENG

numéro de Iterm SF-P100

Placage Plaqué or

Délai de mise en ceuvre 7 jours ouvrables apreés réception du paiement

B SF-P100 SF-R100

SF-ElQB-SC SF-R100-VSC2.5
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®  Recommended minimum center(di/Mi)#) :
2.54mm(.1000 " ) SF-R100-WWXLH5.0 (T) = Recommended minimum center(ft/NERE) -
= Mounting hole size(RifLI): o i 2.54mm(.1000 ")
JE#EJT: 1.70mm(.0670 ") £ ‘M " m Mounting hole size(BifLR ):
HLRHL . BEAEAFAENE: 1.75mm(.0689 ") E?UJ: 1.70mm(.0670 )
m  Fulltravel(]7/8): 6.40(.2520 ") e S *H“ %.*@ wgmm l,*zrﬁm!n(.ﬂbw) )
W Spring force(HEEJ): 2008 P = Materials and finishes(FPEHR i 1)
i finishes(BHEHRZ i 1) : Barrel:Brass,Gold plated
| ] Malcna?s andhmshc.s( DR AT ' SF-R100-WWFH (T) ® Connectioins((EHIHR):
Plunger:Be Cu,Rh plated; SK4,Rh plated e Crimp: R100-VCR2.3.R100-CR
Barrel:Brass,Gold plated L iy T S Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC
Spring:Stainless steel —— Wire wrap: R100-VW2.5,R100-WW,
m  Current ration(BUE HifE): 3A(CKH) L rs [ RL00-WW(RFR2.5) RLOO-W W (RLFR)
m  Contact resistance (it HLFH): 50m Q CERK ) — we—— J Terminal: R100-VW2.5(T),R100-WWIFF2.5(T),
P * R100-WWILFE5.0(T),R100-WWILIR(T)
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Notre service
1. Nous pouvons répondre a votre demander dans les 24 heures.
2. personnalisé La conception est disponible et OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde a nos clients partout dans le monde avec rapidité et
précision.

4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité a nos clients.

Principaux produits

goupille de ressort (simple) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;



broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour
le chargement, I'emplacement, la batterie, Semiconductor & amp; amp; les demandes
d'interconnexion;

sonde double extrémité pour BGA et les tests de semi-conducteurs;

broche universelle sans broche de manteau de printemps, la broche LM avec des séries QZ et VZ;
Haute sonde de courant, Switch aiguille de sonde capacité;

Terminal & amp; amp; réceptacle / bouchon;

D'autres composants électroniques connexes, fil # 30 OK, serrures Jig, POM, charniére de fer, etc.

Controle de qualité

Spring exhausted tester Current resistance tester

Spring tester
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