
κανονικά ανοιχτός αισθητήρας επαφής ελατηρίου Ο αισθητήρας
διακόπτη SF-265-F300

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΕΝΑ αισθητήρας διακόπτη είναι ένας συνδυασμός αισθητήρα επαφής ελατηρίου και δοχείου
που είναι κανονικά ανοιχτός και μετά από μια καθορισμένη διαδρομή το Ανιχνευτής
διακόπτη κλείνει. Η πιο κοινή χρήση για ανιχνευτές διακόπτη είναι στη βιομηχανία δοκιμών
καλωδίων. Ο αισθητήρας διακόπτη χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της σωστής θέσης
ενός ακροδέκτη σε έναν σύνδεσμο ενώ ελέγχεται και η δύναμη συγκράτησης.

Οι ανιχνευτές διακόπτη επαληθεύουν επίσης την παρουσία μη αγώγιμων εξαρτημάτων, όπως
πώματα για συνδέσμους ή συσκευές σε μια πλακέτα κυκλώματος. Οι ανιχνευτές SFENG
μπορούν να προσφέρουν διαφορετικά τυπικά μεγέθη ανιχνευτών διακόπτη.

Προδιαγραφή ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΗΛΗΤΗ

Μοντέλο αισθητήρα διακόπτη SF265-F300

Υλικό εμβόλου Να είναι Cu, Au on Ni plated

Υλικό βαρελιού Ορείχαλκος, επιμεταλλωμένος με αλουμίνιο

Μονωτικό μανίκι κρυφοκοίταγμα

Σύνδεση συγκόλλησης Είναι επιμεταλλωμένο με Cu, Au on Ni

Διακόπτης αισθητήρα διακόπτη ορείχαλκος, Au on Ni επιμεταλλωμένο

Ανοιξη SWP

Κατάσταση ανιχνευτή διακόπτη κανονικά ανοιχτό

Παροχή ειδών λύσεων καρφίτσας ελατηρίου pogo για την ικανοποίηση διαφορετικού περιβάλλοντος δοκιμών.
Μπορούμε να παράγουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή σχέδια ή δείγματα σχεδίασης, οπότε αν έχετε αυτή τη
ζήτηση, στείλτε μας τα σχέδια ή τα δείγματα που έχετε, θα σας προσφέρουμε το συντομότερο δυνατό.

*Σχέδιο προϊόντος

http://www.chinapogopinsupplier.com/products/Switch-Probe-Pin.htm
http://http://www.chinapogopinsupplier.com/products/POM-tip-switch-contact-pin-for-functional-contact.html#.W9uvufkzKJA
http://http://www.chinapogopinsupplier.com/products/POM-tip-switch-contact-pin-for-functional-contact.html#.W9uvufkzKJA
http://http://www.chinapogopinsupplier.com/products/POM-tip-switch-contact-pin-for-functional-contact.html#.W9uvufkzKJA


*SFENG ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α. Πείρος με ελατήριο (μονός) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ
β. Πείρο Pogo (σύνδεσμος) για τη δημιουργία μιας (συνήθως προσωρινής) σύνδεσης μεταξύ δύο πλακών
τυπωμένου κυκλώματος για φόρτιση γ. Αισθητήρας διπλού άκρου για δοκιμή BGA & ημικονδυλίωσης.
δ. Πείρος γενικής χρήσης χωρίς ελατήριο, πείρος επίστρωσης, πείρος LM με σειρά QZ & VZ.
e. Αισθητήρας υψηλού ρεύματος, Αισθητήρας διακόπτη, Βελόνα χωρητικότητας
στ.Τερματικός & υποδοχή/πρίζα.
h.Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σύρμα 30# ΟΚ, Κλειδαριές Jig, POM, Σιδερένιο μεντεσέ κ.λπ.

*ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ


