
製品説明
これらの同軸プローブピンは、非常に高い電流が流れるアプリケーションの内部抵抗を測定したり、蓄電池セルや電池の充電および放電に使用できます。

製品仕様

商品番号 SF6923
フルストローク ≧6.0mm

ばね力 700g±15%gf@ 荷重 4.0mm
400g±15%gf@ 荷重 1.0mm

MOQ 200個
パッケージ ビニール袋、ダンボール箱
支払条件 100% T/T出荷後
納期 支払いを受け取ってから 5 ～ 10 日

製品 ピクチャー





生産 流れ

テスト 設備



パッキング ピクチャー



品質 認証

主要 製品



1.PCB、ICT、FCTテストなどのスプリング搭載ピン(シングル);
2. ポゴピン (コネクタ) を使用して、充電、位置確認、バッテリ、半導体およびインターコネクタのアプリケーション用の 2 つのプリント基板間の接続を確立します。
3.BGA および半導体のテスト用のダブルエンドプローブ。
4.ユニバーサル ピン スプリングなし、コーティング ピン、LM ピン QZ��および��VZシリーズ付き。
5.高電流プローブ、スイッチプローブ、静電容量ニードル。
6.ターミナル&レセプタクル/ソケット;
7.その他の電子部品関連、ジグロック、POMなど。
ご希望が何であれ、遠慮せずにご連絡ください。私たちは、可能な範囲でお客様の要件を満たすために最善を尽くします。

私たちの サービス
1.お問い合わせには、営業時間 24 時間以内に返信できます。
2.カスタマイズされたデザインが利用可能であり、OEMも歓迎されます。
3.当社は、世界中のクライアントにプローブピンをスピードと精度で届けることができます。
4.当社はクライアントに、高品質の製品を最低価格で提供することができます。


