
私たちに関しては
SFENG 1984 年に設立され、本社は寧波にあります。研究、開発、生産、販売を一体化した専門企業です。 ( 充電スイッチ用バッテリーピン ) 製品には、回路内スプリング テスト プロー
ブ、半導体スプリング テスト プローブ、バッテリ充電ポゴ ピンおよび関連アクセサリが含まれます。製品はテクノロジー、自動車、エネルギー、電気通信、医療、その他の周辺電子製品に広く使用
されています。

製品仕様書：

同軸プローブは、マイクロ波工学や RF テストで、誘電率、損失正接、導電率などの材料の電気的特性を測定するために使用されます。 ( 同軸プローブ供給技術中国工場) フィルター、増幅器、
アンテナなどのマイクロ波コンポーネントの性能を特徴付けるためにも使用されます。プローブは、先端に小さな露出した導体を備えた同軸ケーブルで構成されており、試験対象の材料に挿入されま
す。材料の電気的特性は、プローブを通るマイクロ波信号の反射と透過を測定することによって決定されます。

製品説明：

商品名 同軸プローブ
商品番号。 SF-PV1-H-H M7*24。5
材料 真鍮
メッキ 金メッキ
フルストローク 8.0mm

https://www.chinapogopinsupplier.com/jp/products/spring-contact-battery-pin.html
https://www.chinapogopinsupplier.com/jp/products/High-current-coaxial-probe-pogo-pin.html
https://www.chinapogopinsupplier.com/jp/products/High-current-coaxial-probe-pogo-pin.html


ばね力 550±15% gf @ 荷重 5.3mm
リードタイム 7～15日

製品ショー

応用

同軸ケーブルは、主に電話会社、ケーブル事業者、インターネット サービス プロバイダーによってデータ、ビデオ、および音声通信を家庭に送信するために使用されます。ローカル ネットワーキン
グでも使用されることが増えています。



パッケージ：



よくある質問：

Q1.メーカーですか？

A1: はい、当社は独自の金型と生産ラインを備えた経験豊富なメーカーです。

Q2.製品の品質はどうですか？

A2: 当社の技術者と QC チームは、すべての製品の品質を保証するために、エージング ライン、専門的な機器、機器を使用して製品を 1 つずつテストします。

Q3.価格はどうですか？

A3: 当社はメーカーであり、常にお客様に最も競争力のある価格を提供します。

Q4.注文方法は？

A4: オンラインサービスにご連絡いただくか、直接メールでご連絡いただければ、製品の価格、仕様、梱包などをすぐにご返信させていただきます。ありがとう。

Q5.サンプルを購入してもいいですか？

A5: はい！当社の優れた品質とサービスをテストするために、サンプルを注文することを歓迎します。 固定サンプルは許容されます。

Q6.工場見学はできますか？

A6: はい、ご都合の良い時間に工場を訪問することを歓迎します。

Q7.OEMまたはODM注文をするにはどうすればよいですか?

A7: さまざまな印刷処理を行っております。 異なるOEM /ODM 注文 . P リース連絡先 私たちはオンラインサービスで また 私たちに直接メールを送ってください。

Q8. どのように支払えばよいですか 私の注文？

A8: T/Tでお支払いいただけます 、 一目でわかるL/C 適格な銀行で利用可能であり、各注文に必要なMOQが必要です。

ロジスティクス：

サンプル注文はDHL、UPS、FedEx、TNT、EMSなどで発送されます

大量注文の配送の場合、バイヤーのフォワーダーまたは当社の配送に基づいて、Exwork、FOB、CNF、CIF の条件で航空または海でオプションで配送できます。
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