
製品仕様書

モデル SF265-G300-5780L-1300L-250G-002

材料

プランジャー: Becu、Ni 上の Au メッキ
バレル: 真鍮、Ni メッキの Au
絶縁スリーブ: PEEK
はんだ接続: Becu、Au on Ni メッキ
ヒント: POM
春：SWP

現在の評価 3A
ばね力 2.5N
フルストローク 7.0mm
パスの切り替え 2.4mm

製品図

当社のサービス

1. 24営業時間以内にお問い合わせにお答えいたします。

2.カスタマイズされたデザインが利用可能で、OEMは歓迎されています.

3. 世界中のお客様に迅速かつ正確にプローブピンをお届けします。

4. 私達は私達の顧客に高品質の製品を最低価格で提供できます。

主な製品

PCB、ICT、FCT テストなど用のスプリング式ピン (シングル)。

ポゴ ピン (コネクタ) は、充電、位置決め、バッテリ、半導体および相互接続アプリケーション用に 2 つのプリント回路基板間の接続を確立します。

BGAおよび半導体テスト用の両端プローブ。

スプリングなしのユニバーサルピン、コーティングピン、QZおよびVZシリーズ付きLMピン。

高電流プローブ、スイッチプローブ、静電容量針;

ターミナル＆レセプタクル/ソケット;



その他の関連電子部品、30# OK ワイヤー、治具ロック、POM、鉄ヒンジなど

品質管理

パッキング




