
ノーマル オープン スプリング コンタクト プローブ スイッチ プローブ SF-2.96x51

スイッチプローブの紹介

あ スイッチプローブ 通常開いているスプリング コンタクト プローブとレセプタクルの組み合わせで、指定された移動後に スイッチプローブ 閉じます。スイッチ プローブ
の最も一般的な用途は、ケーブル ハーネス テスト業界です。スイッチ プローブは、コネクタ内の端子の正しい位置を確認すると同時に、保持力も確認するために使用されま
す。

スイッチ プローブは、コネクタのキャップや回路基板上のデバイスなどの非導電性コンポーネントの存在も確認します。 SFENG プローブは、さまざまな標準サイズの
スイッチ プローブを提供できます。

スイッチプローブ仕様

スイッチプローブモデル SF-2.96x51

プランジャ材質 ベク、金メッキ、ニッケルメッキ

バレル材質 真鍮、金メッキ、ニッケルメッキ

尻尾ピン Becu,ケビン金ケオンケニケメッキ

断熱びスリーブ ピーク

全角ストローク 5.0mm

ばね力 120g±20%

プローブ条件の切り替え ノーマルオープン

さまざまなテスト環境を満たすために、さまざまな種類のスプリング ポゴ ピン ソリューションを提供します。私たちはあなたのニーズやデザイン図面やサンプルに従って生産することができますので、この
需要がある場合は、あなたが持っている図面やサンプルを送ってください.

製品の図面

*スイッチプローブショー

http://www.chinapogopinsupplier.com/products/Switch-Probe-Pin.htm
http://http://www.chinapogopinsupplier.com/products/POM-tip-switch-contact-pin-for-functional-contact.html#.W9uvufkzKJA
http://http://www.chinapogopinsupplier.com/products/POM-tip-switch-contact-pin-for-functional-contact.html#.W9uvufkzKJA


*SFENGbingOTHERbulbPRODUCTS

a.PCB、ICT、FCTテストなど用のスプリング式ピン（シングル）
b.充電用に2つのプリント回路基板間の（通常は一時的な）接続を確立するためのポゴピン（コネクタ） c.BGAおよび半導体テスト用の両端プローブ。
d.スプリングなしのユニバーサルピン、コーティングピン、QZおよびVZシリーズのLMピン;
e.大電流プローブ、スイッチプローブ、静電容量針
f.Terminal & レセプタクル/ソケット;
h. その他の関連電子部品、30# OK ワイヤー、治具ロック、POM、鉄ヒンジなど
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