Merk SFENG
Objectnummer Pogo Pim SF-PPA5.8 * 36-]/M3
Beplating -Verguld

Levertijd

7 werkdagen na ontvangst van de betaling
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Materials(Plated) (#EBREE) - Specilications (HfTHER) :
Barrel (5} : Brass (98 , Au on Ni Plated Contact Resistance(FEESERALY, V& 50m0
Plunger (E1§l)  : Bress( ) . Ao oon Ni Plated Full Stroke (P + [0mm
Spring (385 ) _ (i BUSI0A (- akm)  , / Spring Force (RS0 2 A00E10%er® load 10mm
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1. we kunnen beantwoorden uwonderzoek binnen 24 werkuren.
2. aangepastontwerp is beschikbaar en OEM zijn welkom.

3. Wij kunnen leverende sonde pinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en
precisie.

4. Wij kunnen leverende laagste prijs met hoge kwaliteitsproduct aan onze klant.

Voorjaar geladen pin (honkslag) voor PCB, ICT, FCT testen enz;

Pogo pin (aansluiting) verbinding tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij,
Semiconductor & Interconnect toepassingen;

Dubbele eindigde sonde voor BGA en Semiconductor testen;
Universele pin zonder lente, coating pin, LM pin met QZ en VZ serie;

Hoge huidige sonde, Switch sonde, capaciteit naald;



Terminal & recipiént /socket;

Andere verwante elektronische componenten, 30# OK draad, Jig sloten, POM, ijzeren scharnier enz



