
ICT-testsonde SF-PH15-B3

Productfoto     

Grootte ø3,5 * 54,0mm
Materiaal roestvrij staal en plastic pom
MOQ 1000 stuks
Verpakking plastic doos in dozen

Doorlooptijd ongeveer 2 werkdagen voor voorraadprobe,
ongeveer 7 werkdagen als er geen voorraad.

Onze service  

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.

2. Customiseddesign is beschikbaar en OEM is welkom.



3. We kunnen de sondepennen met snelheid en precisie aan onze klanten over de hele wereld
leveren.

4. We kunnen de laagste prijs met een product van hoge kwaliteit leveren aan onze klant.            

 

hoofd producten   

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om verbinding te maken tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren,
batterij, halfgeleider en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor testen van BGA en halfgeleiders;

Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Sonde met hoge stroomsterkte, sonde met schakelaar, capaciteitsnaald;

Terminal & vergaarbak / contactdoos; 

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, jig-sloten, POM, ijzeren scharnier
enz

 

Kwaliteitscontrole



Afbeelding inpakken

 

 

 

 

 


