Conectores de mola do contato do pino de pogo da corrente 3A SF-PPA5.8 * 36-) / M3

Especificacao

Conectores de mola do contato do pino de pogo da corrente 3A SF-
ltem Nome PPA5.8 * 36-) / M3

Embolo: Latao banhado a ouro sobre niquel;
Material e acabamentos |Barril: Latdao, banhado a ouro sobre niquel;
Primavera: aco inoxidavel;

Forca da primavera 4009
Conduzir Tempo 3-10 dias
envio DHL / TNT / UPS / FEDEX
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http://www.chinapogopinsupplier.com/pt/products/Customized-spring-loaded-pogo-pin-test-probe-pin-contact-pogo-pin-connector.html#.W_YU2dKOy-g

SFENG Fabrica de sondas introducao

Suzhou Shengyifurui Tecnologia Eletronica Co Ltd é especializada na primavera sonda e o
pino de pogo com alta qualidade, preco baixo e entrega rapida. Nés temos nossa propria
marca, nés sempre nos dedicamos a alcancar os padrdes internacionais, nossa empresa
passou a 1IS09001- Certificacao de gestao de qualidade de 2008 e nossos produtos sao
qualificados de RoHs.




Equipamento de teste de qualidade

Spring exhausted tester DC power supply Current resistance tester

Embalagem






